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Klassifizierungsbericht
zum
Brandverhalten

nach EN 13501-1:2009

Bericht Nr.: 13111305-A
Datum: 27.03.2014
Bearbeiter: Ing. R.BECK /am

DW: 885

Antragsteller: Kraiburg Austria GmbH & Co. KG

Webersdorf 11

A-5132 Geretsberg
Auftragsdatum: 07.02.2014
Nummer nicht anwendbar, da keine Produktnorm vorhanden
der notifizierten Stelle:
Produktnorm: keine
Gegenstand der sErgolastec Fire“
Klassifizierung:
Kurzbeurteilung: In Ubereinstimmung mit der EN 13501-1:2009 wird

| das angefihrte Bauprodukt auf Grund seines
Brandverhaltens in die Euroklasse Bg-s1 eingereiht.
Die Klassifizierung des Brandverhaltens und der dafur
glltige praktische Anwendungsbereich sind aus dem
| gegenstandlichen Klassifizierungsbericht ersichtlich.

1 Dieser Bericht enthalt: 5 Textseiten

Die auszugsweise Vervielfaltigung des vorliegenden Klassifizierungsberichtes
ist nur mit schriftlicher Genehmigung des IBS zul&ssig.
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1.) Einfuihrung:

Dieser Klassifizierungsbericht definiert die Klassifizierung, die dem Bauprodukt
Ergolastec Fire” in Ubereinstimmung mit dem in der EN 13501-1: 2009 angegebenen

Verfahren zugewiesen wird.

2.) Einzelheiten des klassifizierten Bauproduktes:

2.1) Allgemeines:

Das Bauprodukt ,Ergolastec Fire“ wird als eine ,Art eines klassifizierten Bauproduktes®
definiert. Seine Klassifizierung ist gultig fur den unter Punkt 4.) angefihrien

Anwendungsbereich.

2.2) Beschreibung:

Das Bauprodukt ,Ergolastec Fire“ wird vollstandig in den unter Punkt 3.1) angefihrten
Prifberichten, die der Klassifizierung zugrunde liegen, beschrieben.

3.) Priifberichte und Priifergebnisse, die der Klassifizierung zugrunde liegen:

3.1) Prufberichte:

N d "
Name des Labors Auftraggeber P:IUP;I:T; (:i::hf; Priifverfahren
ONORM EN ISO
IBS Linz GmbH | Kraiburg Austria GmbH & Co. KG | 13111305-1 9239-1:2010
ONORM EN ISO
IBS Linz GmbH | Kraiburg Austria GmbH & Co. KG | 13111305-2 119252 2011
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3.2) Prufergebnisse:

| Prifergebnis
Priifverfahren Parameter Anzahl der|  Statige (m)
Prufungen | parameter Diskrete
Mittelwert Parameter
Kritischer ) 9,13 ()
ONORM Warmestrom [kW/m<] )
EN ISO 9239
Rauch [Yomin] 398,47 (-)
ONORM
EN ISO 11925-2
Flachenbeflammung FS < 150mm 5 (-) Ja
30 s Beflammung
brennendes Entzindung des
Abtropfen/Abfallen Filterpapiers (-) Nein

(-) nicht anwendbar

4.) Klassifizierung und direkter Anwendungsbereich:

4.1) Reverenz zur Klassifizierung:

Diese Klassifizierung wurde in Ubereinstimmung mit den Abschnitten 6, 7 und 8 der

ONORM EN 13501-1:2009 durchgefiihrt.
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4.2) Klassifizierung:

Das Bauprodukt ,Ergolastec Fire" wird in Bezug zu seinem Brandverhalten klassifiziert:

B

Die zusatzliche Klassifizierung in Bezug zur Rauchentwicklung ist:

s1

Das Format der Klassifizierung des Brandverhaltens fiir Bauprodukte mit Ausnahme
von Bodenbelagen ist;

Brandverhalten Rauchentwicklung
Bﬂ - S 1

d.h.: Bg-s1

4.3.) Anwendungsbereich:

Diese Klassifizierung ist fiir die folgenden Endanwendungsbedingungen gultig:

| Das Bauprodukt ,Ergolastec Fire“ darf nur als Bodenbelag, wie im Produktdatenblatt
! des Antragstellers und den Prifberichten beschrieben, verwendet werden.

.. Diese Klassifizierung ist fiir die folgenden Produktparameter gultig:

Produktaufbau: wie geprift (siehe Prifberichte nach 3.1)
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